
Die railpower box mini ist die digitale Schnitt-
stelle für Ihre Energiedatenerfassung und 
Abrechnung. Sie erfasst die Wirkarbeit, die 
Blindarbeit und die Position des Triebfahrzeugs 
und übermittelt sie an die Bodenstation (DCS). 
Die abrechnungsrelevanten Daten werden im 
Fünf-Minuten-Takt ermittelt. Zusätzlich kann die 
railpower box mini auch Energie- und Positions-
daten kleineren Rasters (≥ 10 sek) als zweites 
Lastprofil ausgeben. Diese Daten sind nicht 
abrechnungsrelevant und können zum Beispiel 
zur Auswertung der Energieeffizienz herangezo-
gen werden.

Mit anderen Systemen kompatibel

Über eine zusätzliche Datenschnittstelle (LAN) 
kann die railpower box mini mit anderen Assis-
tenzsystemen kommunizieren (z. B. Driver Advi-
sory System DAS). Mit der Master-Slave-Funktion 
können zwei Boxen am Fahrzeug miteinander 
verbunden werden, wobei nur die Master-Box 
eine Verbindung zur Dachantenne benötigt.  
So können zwei getrennte Bezugspunkte  
– mit geringem Aufwand für die Nachrüstung – 
gemessen werden.
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Die railpower box mini

- �2 parallel abrufbare Lastprofile für Energie-
abrechnung und Energieeffizienz

- �Sekundengenaue Datenerfassung
- �Kompatibel mit Assistenzsystemen
- �Kompaktes, platzsparendes Design
- �Einfacher Einbau in Triebfahrzeuge

International einsetzbar

- �Entwickelt nach internationalen Vorgaben 
EN50463, TSI ENE, TSI LOC & PAS

- �Zugelassen in Europa durch Notified Bodies
- �Internationaler Datenaustausch in Europa 

via UTIL-TS oder anderen Formaten

Ihr Vorteil

- �Umfangreiches Service: Engineering,  
Zulassung und Erstinstallation

- Zugang zu internationalen Services
- �Internationaler Datenaustausch

Individuelle Lösungen

In der Standardausführung ist das Datenver-
arbeitungssystem und die Energiemessfunkti-
on in einem geschützten Aluminiumgehäuse 
integriert. Über eine USB-Schnittstelle kann 
optional ein Funkmodul (Zigbee, Bluetooth 
oder W-LAN) ergänzt werden. Über das 
Funkmodul können Daten innerhalb des 
Fahrzeugs übertragen werden.
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Der Vertrieb der railpower box mini 

erfolgt exklusiv und ausschließlich über 

die ÖBB-Infrastruktur AG.

KONTAKT

ÖBB-Infrastruktur AG
Netzzugang/Vertrieb
1020 Wien, Praterstern 4 
infra-nz.vertrieb@oebb.at

infrastruktur.oebb.at/railpower
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Spannungsversorgung 24 oder 110 V

Leistungsaufnahme 20 W (max.)

Abmessungen (LxWxH) 210 mm x 280 mm x 133,5 mm

Gewicht 5,3 kg

Anschlüsse 
Antennen: GSM und GPS Spannungsversorgung  
und Messwandlersignal:
Stecker Harting „HAN 16 ES-M“ LAN, USB

Schutzklasse IP 65 mit passenden Anschlusssteckern bzw. Abdeckungen

GPS Genauigkeit 2,5 m CEP, 1 Hz Messfrequenz

Modem LTE/UMTS/GSM

Gehäusematerial Aluminium

Energiezähler

Messintervalle:
Lastprofil Abrechnung: 5 min 
Lastprofil Energiesparen: ≤ 10 sek 
Unterstützter Zählertyp: LEM EM4TII
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