
RAILPOWER BOX
NUTZEN SIE DAS ENERGIEZÄHLSYSTEM  
FÜR DIE BAHN DER ZUKUNFT

Verschiedenste Energie- und Positionsdaten sollen einfach, schnell und 
zuverlässig ausgewertet werden? Dann ist die railpower box die richtige 
Lösung für Sie. Als digitale Schnittstelle deckt sie das Datenverarbeitungs-
system (DHS) und die Energieberechnungsfunktion (EMF) ab. Sie erfasst 
somit die Wirkarbeit, die Blindarbeit und die Position des Triebfahrzeuges 
und übermittelt sie an die Bodenstation (DCS). Zusätzlich zu den abrech-
nungsrelevanten Daten, die in einem 5-Minuten-Raster erfasst werden, 
kann die railpower box auch Energie- und Positionsdaten kleineren Rasters 
(≥ 10 s) als zweites Lastprofil mit ausgeben. Diese Daten sind nicht abrech-
nungsrelevant und können zum Beispiel zur Auswertung der Energieeffi
zienz herangezogen werden. 

SO PROFITIEREN SIE

•	Sie nutzen umfangreiches Service:  
Engineering, Zulassung und Erstinstallation 

•	Sie haben auch zu internationalen Services 
Zugang

•	Internationaler Datenaustausch ist kein 
Problem

BAUREIHE HERSTELLER ART

ES64U2 / ES64F4 Siemens Lok

Vectron X4 Siemens Lok

TRAXX AC1 – AC3 / MS Bombardier Lok

Desiro Siemens Triebwagen

Flirt Stadler Triebwagen

Talent Siemens Siemens Triebwagen

GTW EMU 2 /6 Stadler Triebwagen

ÖBB 1063 /1064 BBC / SCP / Elin Verschublok

INTERNATIONAL EINSETZBAR

•	Entwickelt nach internationalen Vorgaben 
EN50463, TSI ENE, TSI LOC & PAS

•	Zugelassen in Europa durch Notified Bodies
•	Internationaler Datenaustausch in Europa via 

UTIL-TS oder anderen Formaten

UNIVERSELL EINSETZBAR
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infrastruktur.
oebb.at

ABMESSUNGEN

TECHNISCHE DATEN

In der Standardausführung ist das Datenverarbeitungssystem und 

die Energiemessfunktion in einem geschützten Aluminiumgehäuse 

integriert. Es werden zusätzlich auch kundenspezifische Lösungen 

angeboten.

Der Vertrieb der railpower box erfolgt exklusiv und ausschließlich über die ÖBB-Infrastruktur AG.

Spannungsversorgung 110 V, 36 V, 24 V

Leistungsaufnahme  15 W (max.)

Abmessungen (LxWxH)  310 mm x 402,5 mm x 110 mm 

Gewicht 9,4 kg inkl. Deckel

Anschlüsse   Antennen: GSM und GPS

  Spannungsversorgung und

 Messwandlersignal:

 Stecker Harting „HAN 16 ES-M“

 LAN: Ethernet 100 Base-T

Schutzklasse   IP 65 mit passenden Anschluss-

steckern bzw. Abdeckungen

GPS   Genauigkeit 2,5 m CEP, 

1Hz Messfrequenz

GSM   GSM / GPRS / EDGE: Quad band, 

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Energiezähler Messintervalle:  

  1 Min., 5 Min. 

 Unterstützter Zählertyp: 
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DATENVERARBEITUNGS-
SYSTEM DATROS (DHS)

SIM-KARTE

ENERGIEMESSFUNKTION
(EMF)

SERVICEANSCHLUSS

ANTENNENANSCHLUSS

HAUPTSTECKER 
(HARTING)

ÖBB-INFRASTRUKTUR AG

ÖBB-Infrastruktur AG 
Netzzugang/Vertrieb 
1020 Wien, Praterstern 4 
infra-nz.vertrieb@oebb.at
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