
 52.01.02  Sicherheits-Check

 SKL / KL / Sonderfahrzeuge

Allgemeine Fahrzeugangaben: � SKL � KL � Sonderfahrzeug

Fahrzeug-Nr.: - /
(12-stellig) (alte Fzg-Nr)

Bauart: Baujahr:   

Type:   Maschinen-Nr:

Halter:

Behördl. Genehmigung (Betriebsbewilligung):

Einstellvertrag: � JA � NEIN ÖBB-Netzzul.:   

Nr.1 [km] Nr.1 [h]

Nr.2 [km] Nr.2 [h]

Vmax im Zug [km/h] Bremsbauart

Vmax Eigenfahrt [km/h] Bremse "P" [t]

Streckenklasse (EN 15528) Bremse "G" [t]

Auslegungsmasse betriebsbereites Fzg. (EN15663) [t] Feststellbremse [t]

Max. Achsfahrmasse [t] Länge über Puffer [m]

Anzahl der Achsen Endradsatzstand [m]

Metergewicht [t/m] Drehgestellradsatzstand [m]

Max. Masch. Höhe [m] Drehzapfen- bzw. Achsstand [m]

Max. Masch. Breite [m] REV

Angaben zur Überprüfung:
Datum der letzten Überprüfung: durch:

Datum der aktuellen Überprüfung: Ort:

Prüfer (Name, Org.Einheit, Tel):

Firmen-Vertreter (Name, Tel):

Das Fahrzeug wurde gemäß Folgende Plakette Mit Gültigkeitsdatum bis:

beiliegendem Protokoll wurde angebracht:
(zutreffendes markieren)

überprüft und ist

Werkstätte/ECM Monat: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

� betriebsfähig

§40-Prüfer Jahr:  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

(Überprüfung gültig bis Stanzung der Plakette)

� nicht betriebsfähig Nach Mängelbeseitigung ist das Fahrzeug betriebsfähig, wenn dem Prüfer

die Mängelbeseitigung schriftlich erklärt wird

das Fahrzeug neuerlich vorgeführt wird

, am
Ort Datum Der Prüfer

Dieser Bericht ist beim Fahrzeughalter/ECM aufzubewahren und beim nächsten Sicherheitscheck dem Prüfer vorzulegen!

Diese Seite ist in Kopieform am Fahrzeug zu hinterlegen.

Kilometerzähler Betriebsstundenzähler

Stand 20.11.2017 Seite 1 von 6 Seiten



 52.01.02  Sicherheits-Check

 SKL / KL / Sonderfahrzeuge

vi
su

el
le

 Ü
be

rp
rü

fu
ng

M
es

su
ng

E
rp

ro
bu

ng

in
 O

rd
nu

ng

ni
ch

t 
in

 O
rd

nu
ng

ni
ch

t 
am

 F
zg

 v
or

ha
nd

en

V  M  E � � �

Laufwerke und Drehgestell
V 3.1 Radsätze - Lauffläche (Flachstellen, Aufschweißungen, Abschieferungen,....) � � �

V 3.1 Radsätze - Lauf-/Stirnfläche (Risse, Überwalzungen, Grat) � � �

V 3.1 Radsätze - Spurkranz / Grat, Schäden � � �

V 3.1 Radsätze - Scheibe (Risse, Spannkerben) � � �

V 3.1 Radsätze - Welle (Risse, Kerben, Schleifspuren, Verbiegung) � � �

M 3.1 Radsätze - Profil gem. Radsatzüberwachungsblatt (Anh. 9) � � �

V 3.1. Radsätze - Monoblockräder -  Kennrille vollständig sichtbar � � �

V 3.1. Radsätze - Bereifte Räder - Festsitz � � �

V 3.1 Radsätze - sonstige Schäden � � �

V 3.1 Radsätze - Instandsetzungsmarke am Lagergehäuse vorhanden (kein Radsatzdatenring!) � � �

V,M 3.2 Achslagergehäuse - Führung (Überdeckung mind. 5 mm) � � �

V 3.2 Achslagergehäuse - Verschleißplatten, Schäden, � � �

V 3.2 Achslager - Fettaustritt, Geräusche � � �

V 3.2 Achslager - Lagerrevisionsschild, Revisionsfrist � � �

V 3.3 Federn - Trapez- u. Parabelfedern - Mängel, Aufsetzspuren, Alter � � �

V 3.3 Federn - Schraubenfedern - Mängel, Wicklungssinn � � �

V 3.3 Federn - Elastomerfedern - Mängel � � �

V 3.3 Federn - Luftfedern - Mängel, Dichtheit � � �

V,M 3.4 Federaufhängung - Zustand - Gehängelänge; Federspiel (Seite/Seite) � � �

V 4 Drehgestelle - Rahmen - Deformierungen, Risse, Korrosion � � �

V 4 Drehgestelle - Anbauteile - Schäden, Vollständigkeit � � �

V 4 Drehgestelle - Abhebesicherung, Radsatzhaltersteg - Festsitz, Schäden, freies Spiel � � �

V 4 Drehgestelle - Stoßdämpfer - Zustand, Dichtheit, Festsitz � � �

V,M 4 Drehgestelle - Buchsen/Reibungsdämpfer, Federkappen, Schakenbolzen - Zustand, Verschl. � � �

V 8.7 Erdungseinrichtung - Erdungsbänder vorhanden � � �

M 8.7 Erdungseinrichtung - Widerstandsmessung (bewegliche und ausfahrbare Teile) � � �

Einrichtungen unter dem Maschinenrahmen / Antriebseinheit
V 5 Befestigung und Aufhängungen - Achsgetriebe, Drehmomentstütze, Antriebsstrang und Behälter � � �

V 5 Gelenkwellenfangbügel, Kreuzgelenke, Gelenkwellen, Flanschverschraubungen (Schmierung) � � �

V,E 5 Kranabstützungen (Sicherungsseile, elektr. Sicherung) � � �

V 5.3 Transportvorbereitungs- und Sicherungseinrichtungen � � �

V 5.4 Antriebsketten - Verschleiß � � �

V 5.5 Dichtheit - Antriebsmotor, Arbeitsmotor � � �

V 5.5 Dichtheit - Getriebe / Achsgetriebe � � �

V 5.5 Dichtheit - Hydraulikanlage / Druckschläuche, Schlauchkupplungen � � �

V 5.6 Elektr. Fahrmotore und Antriebe - Isolierung der Zuleitung, Klemmkästen, Verschraubungen � � �
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Maschinenrahmen (Untergestell), Zug- und Stoßeinrichtung
V 3.5 Untergestell - Tragende Fahrzeugteile, Rahmen (Verformung, Anrisse, Brüche) � � �

V 3.5 Untergestell - Pufferbrust (Verformung, Anrisse, Brüche) � � �

V 3.5 Untergestell - Untergestellanbauteile - Schäden, Vollständigkeit � � �

V 3.5 Untergestell - Radsatzhaltersteg - Festsitz, Schäden, freies Spiel � � �

V,M 6.1 Zugeinrichtung - Durchgehende/Nichtdurchgehende Zugeinrichtung � � �

V,M 6.1 Zugeinrichtung - Zughaken - Schäden, Abnützung, Herstellungs-/Aufarbeitungsjahr � � �

V 6.1 Zugeinrichtung - Schraubenkupplung - Verformung, Anrisse, Brüche, Grat, Bohrungen geweitet… � � �

V 6.1 Zugeinrichtung - Schraubenkupplungshalterung - vorhanden, benutzbar � � �

V 6.2 Stoßeinrichtung - Allgem. Zustand - Schäden, kein axiales Spiel, Befestigung, Kennzeichnung � � �

V 6.2 Stoßeinrichtung - Allgem. Zustand - Durchbiegung der Grundplatte � � �

V 6.2 Stoßeinrichtung - Gleicher Puffer - Fahrzeugstirnseite und gesamtes Fahrzeug � � �

V 6.2 Stoßeinrichtung - ausreichend geschmiert � � �

M 6.2 => Pufferstand Fahrzeugstirnseite 1: min.:940, max: 1065mm, links/rechts: 20mm [mm] � � �

M 6.2 => Pufferstand Fahrzeugstirnseite 2: min.:940, max: 1065mm, links/rechts: 20mm [mm] � � �

M 6.2 => Horizontalabstand der Puffermitten überprüfen min: 1740mm, max: 1760mm � � �

V,M 6.2 "Berner Raum" / Kontrolle MUSS bei Erstabnahme oder nach Umbau! � � �

=> Breite: mind. 400mm

=> Höhe: mind. 2000mm

=> Tiefe: mind. 300mm

M 6.3 Mittelpufferkupplung - Schäden, Verschleiß, Schmierzustand � � �

M 6.3 Kuppelstange - Schäden, Funktion, Kennzeichnung � � �

Bremsanlage
V,M 7.1 Mech. Br.- Teile des Bremsgestänges- Schäden, Verschleiß, Schmierzustand � � �

V 7.1 Mech. Br.- Umstelleinrichtungen - Zustand, Arretierung der Endlagen � � �

V 7.1 Mech. Br.- Bremsgewichtanschriften - Lesbarkeit und Richtigkeit � � �

V 7.1 Mech. Br.- Bremsfangschlingen, Bremsklotzhängeeisen - Zustand, Befestigung � � �

V,M 7.1 Mech. Br.- Bremsklotzsohlen, Bremsklotzschuhe - Zustand, Abnützung � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Luftabsperrhähne, Bremsabsperrhahn - Zustand, Arretierung der Endlagen � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Bremskupplung, Bremskupplungshalter, Bremszylinder - Zustand, Schäden � � �

V,M 7.2 Pneumat. Br. - Bremszylinder, Bremsgestängesteller, Rückziehfeder, Kolbenhub-Anbaudauer � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Steuerventil, Lastbremsventil, Wiegeventil, Kontrollstutzen - Zustand, Anbaudauer � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Führer-, Not-, Nachbremsventil, Sicherheitsventil - Zustand, Anbaudauer � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Ölabscheider, Entwässerungseinrichtung - Zustand, Funktion � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Funktion der Lufttrocknungsanlage - Schauglas � � �

V 7.2 Pneumat. Br. - Zustand der Behälter (Bescheinigung, etc) � � �

V,E 7.3 Bremsprüfung - Protokoll � � �

V,M,E 7.5 Handbremse (max 15 Umdrehungen) Umdrehungen (Schmierung) � � �

V,M,E 7.5 Federspeicherbremse - Funktion � � �

V,M,E 7.5 Magnetschienenbremse - Funktion � � �
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Signal- Sicherheits- und Warneinrichtungen, Notschalter 
V,M,E 8.4 Signal - Spitzensignal Stirnseite 1 Stirnseite 2 gemeinsam/beide Seiten � � �

V,M,E 8.4 Signal - Schluss-Signal Stirnseite 1 Stirnseite 2 gemeinsam/beide Seiten � � �

V,M,E 8.4 Signal - Akustiksignalgeber (Makrofon UIC) 1 Akustiksignalgeber (Makrofon UIC) 2 � � �

V,M,E 8.4 Warneinr.- Arbeitsscheinwerfer, Warn- Aufstiegsbeleuchtung � � �

V,E 8.4 Warneinr.- Sonst. akust. Warneinrichtung � � �

V,M,E 8.4 Warneinr.- Gegengleiswarn- und Sperreinrichtungen � � �

V,M,E 8.4 Sicherheitseinrichtung - PZB 60/90    ETCS Level1 � � �

V,E 8.4 Sicherheitseinrichtung - LZB ETCS Level2 � � �

V,M,E 8.4 Sicherheitseinrichtung - SIFA (Sicherheitsfahrschaltung) � � �

V, E 8.4 Sicherheitseinrichtung - SIFA - Störschalter � � �

V,M,E 8.4 Sicherheitseinrichtung - Zugfunk � � �

V,M,E 8.4 Sicherheitseinrichtung - Registriereinrichtungen TELOC/etc. GPS Tachoscheibe � � �

V 8.4 Sicherheitseinrichtung - Feuerlöscher - mind. 1 je Fstd., Gültigkeitsdatum, Piktogramm � � �

V 8.4 Sicherheitseinrichtung - Verbandkassette - Gültigkeitsdatum, Hinweis-Piktogramm � � �

V 8.4 Sicherheitseinrichtung - Fluchthauben - Hinweis-Piktogramm � � �

V 8.4 Sicherheitseinrichtung - Ölbindemittel � � �

V,E 8.4 Not AUS - Innen (Fahrerkabine) u. Außen - Abstellung v. Motor u. Arbeitsgeräte, Einbremsen � � �

V,M,E 8.4 Transportschutzeinrichtungen (inkl. rotem Anstrich) � � �

� � �

Sonstige Ausrüstungen / Einrichtungen
V 8.1 Fahrzeugaufbauten - Aggregate, Meß-, Schleifeinrichtungen,… - Zustand, Schäden � � �

V 8.1 Fahrzeugaufbauten - Lose Teile - Hemmschuhe, Werkzeug, … - Verwahrung � � �

V 8.1 Fahrzeugaufbauten - Hubbühnen, Mäh- und Schneeräumwerke, Kräne - Zustand, Schäden � � �

V 8.1 Fahrzeugaufbauten - Seitliche, zugängliche Kästen - Zustand, Auffallsicherung � � �

V 8.1 Fahrzeugaufbauten - Wände, Klappen, Verschlüsse, Behälter, Tanks - Zustand, Schäden � � �

V 8.1 Boden - Bruch, Abnützung, Fäule, Befestigung, Schäden � � �

V 8.3 Behälter - Kraftstoffbehälter, Hydrauliktanks, -druckspeicher: Zustand, Schäden � � �

V,M 8.5 Tritte, Griffe, Stangen, Verschieberauftritt � � �

V,M 8.5 Kupplerhandgriff:   100 mm Freiraum � � �

V,E 8.5 Scheibenwischer - Funktion � � �

V 8.5 Kamera, Spiegel - Funktion, Befestigung, Schäden � � �

V,E 8.9 Kälte-/Klimaanlage - Funktion, Dokumentation � � �

� � �

Bord-Dokumentation:
V 8.10 Betriebs- und Bedienungsanleitung � �

V 8.10 Wartungsaufzeichnungen der Werkstätte/Fahrzeughalter � �

V 8.10 Prüfbücher (Krane, Hebezeuge, Kälte-Klimaanlage, etc) � �

V 8.10 Aufzeichnung (zumindest 1. Seite) des letzten Sicherheits-Checks [Kopie ist zulässig] � �
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Anschriften:
V 8.6 Anschriften - am Fahrzeug - vorhanden und lesbar � � �

o) Anschrift des Einstellers / Betreibers o) Lastgrenzraster (Nutzlast / Streckenklasse)

o) Fabrikschild mit Typ und Fabrik-Nr. (Serien-Nr.) o) Kennzeichnung der Anhebestellen / Aufgleispunkte

o) Länge über Puffer o) Symbol "Befahren v. Ablaufbergen verboten"

o) Drehzapfenabstand, Radsatzabstand o) "Abstoßen und Ablaufen lassen verboten"

o) Radsatzabstand im Drehgestell o) Kleinster befahrbarer Gleisradius [m]

o) Radsatzlager-Nummerierung o) Piktogramme: Hochspg., brennbare Flüssigkeit, ….

o) Laufkreisdurchmesser o) Lastwechseleinrichtung leer / beladen (Umstellgew.)

o) Notbremsklappe (roter Ring) o) Kennzeichnung - Dieseltank (Einfüllstutzen)

o) Bremse ein / aus o) Kennzeichnung - Hydrauliktank (Einfüllstutzen)

o) Bremsventil-Lösezug o) "Achtung ………. X GP-Wechsel"

o) Bremsbauart (mit Bremsklotzart) o) Warnanstrich (schwarz/gelb)

o) Hinweis auf fahrzeugspezifische "Hemmschuhen" o)

V 8.6 Anschriften - in den Fahrerkabinen - vorhanden und lesbar � � �

o) Führerstand: "Fstd 1" bzw. "Fstd 2" o) Manometerbeschriftung:

o) Zulässige Höchstgeschw. selbstfahrend o) => Hauptluftleitung - HL

o) Betätigung Makrofon o) => Bremszylinderdruck

o) Betätigung Sifa o) => Hauptluftbehälterdruck

o) Notbremse - roter Schlagknopf, verriegelbar, gelbe Scheibe, Seilzug (Notbremsklappe) o. a.

o) Zur Mitfahrt zugelassene max. Personenzahl am Fstd 1 bzw. Fstd 2

V 8.6 Anschriften - SKL-Tafel - vorhanden und lesbar � � �

o) 12-stellige Fzg-Nummer und Maschinentype o) Fahrzeughöchstgeschw. für SKL, Nebenfahrt, Zug

o) Eigentumsmerkmal / Heimatdienststelle o) Anhängelast höchstens

o) Betriebsmasse (Fahrzeug / Anhänger) in [t] o) Streckenklasse

o) Bremsbauart o) Bedingung für Einreihung in Züge:

o) Bremsgewichte [t] bzw. Prozente - in G bzw. P o) ÖBB-Profil

V 8.6 Anschriften - KL-Tafel - vorhanden und lesbar � � �

o) 12-stellige Fzg-Nummer und Maschinentype o) Fahrzeughöchstgeschw. für Nebenfahrt

o) Eigentumsmerkmal / Heimatdienststelle o) Anhängelast höchstens

o) Betriebsmasse (Fahrzeug / Anhänger) in [t] o)

o) Bremsbauart o)

o) Bremsgewichte [t] bzw. Prozente - in G bzw. P o) ÖBB-Profil

DK
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Probefahrt
V 9 Probefahrt - durchgeführt � �

V 9 Probefahrt - Protokoll vorhanden � �

Sonstiges
Stillstehendes Fahrzeug kann mit Hemmschuhen gesichert werden ja � nein �

Bauartänderung festgestellt ja � nein �

wenn ja:  Kurzbeschreibung der konstruktiven Maßnahme:

 

Festgestellte Mängel - Schlussbericht: Erledigung:

Die im vorliegenden Protokoll genannten

Mängel werden von der Betreiberfirma des

Fahrzeuges akzeptiert und gemäß der jeweils 

, am getroffenen Vereinbarung behoben.

Ort Datum

 

Prüfer Einstellfirma / Fahrzeugbetreiber
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