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Die railpower box evo – das Full-Service-Angebot 
der ÖBB-Infrastruktur AG
Die ÖBB-Infrastruktur AG bietet die railpower box evo zur Miete als Full-Service-Modell an. Im monatlichen Mess-
entgelt sind die Bereitstellung der Hardware inklusive SIM-Karte, die Datenübertragung und das Datenmanagement 
enthalten.

Weitere Informationen und Kontakt:

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien, Österreich
E-Mail: Infra-NZ.Vertrieb@oebb.at

Der Vertrieb der railpower box erfolgt exklusiv und ausschließlich über die ÖBB-Infrastruktur AG.

Webinterface für Kund:innen
• Darstellung der Messwerte
• Verwaltung von Mitbenutzenden

Data Exchange
• Übertragung der CEBDs an 
 Infrastrukturnetzbetreiber

API-Schnittstelle
• Bereitstellung maschinenlesbarer Daten

Qualitätssicherung auf höchstem Niveau
• Funktionsüberwachung
• Ersatzteilbereithaltung

infrastruktur.oebb.at
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Abwärtskompatibel

Distanzberechnung

Internationaler Datenaustausch

Informationsbereitstellung

EN50463-konform

SIM-Karte

Beschleunigungssensor

Multiband GNSS-Empfänger

5G Datenübertragung



railpower box – das Energiemesssystem
Die railpower box erfasst präzise und EN50463-konform Daten und stellt diese für den internationalen 
Datenaustausch bereit. Es werden Energiedaten – sowohl Wirk- als auch Blindenergie in Bezug und 
Rückspeisung – und Positionsdaten per GNSS (Globale Navigationssatelliten-Systeme) ermittelt. 

railpower box evo – die neue Generation
Die railpower box evo repräsentiert die kontinuierliche Weiterentwicklung der gewohnten 
railpower box Qualität und ist kompatibel zu den bestehenden railpower box Typen.

Kompatibel
Die railpower box evo lässt sich nahtlos an den vorhandenen Montagepunkten der railpower box mini 2.0 
und railpower box Standard integrieren. Die vorhandenen elektrischen Schnittstellen bleiben unverändert.

SIM-Karte inklusive
Die ÖBB-Infrastruktur AG stellt die SIM-Karte bereit. 
Alle Kosten für die Datenübertragung sind im Service inkludiert.

Modernste 5G-Technologie
Profitieren Sie von der neuesten Datenübertragungstechnologie für maximale Netzabdeckung und 
hohe Übertragungsraten. Die railpower box evo nutzt die Technologien 2G/4G/5G.

Multiband GNSS Empfänger
Für höchste Präzision der Positionsermittlung nutzt die railpower box evo mehrere GNSS-Systeme 
(GPS, Glonass, Galileo, Beidou).

Beschleunigungssensor
Der integrierte Beschleunigungssensor ermittelt die G-Kräfte am Fahrzeug und ermöglicht neue 
Funktionen wie z. B. die Verschubstoßerkennung.

International im Einsatz
Auch die railpower box evo ermöglicht einen 
internationalen Datenaustausch mit zahlreichen 
Ländern in Europa. Profitieren Sie von einer 
umfassenden Vernetzung und einem durch-
gängigen internationalen Datenfluss.

• Entwickelt nach internationalen Vorgaben 
 EN50463, TSI ENE, TSI LOC & PAS

• Zugelassen in Europa durch Notified Body

• Internationaler Datenaustausch in Europa  

Flexibel mit zwei Gehäusevarianten 
Die railpower box evo ist in zwei Gehäusevarianten verfügbar, beide bieten die gleichen Funktionen. 
Wählen Sie zwischen der kompakten railpower box evo mini und der railpower box evo standard, 
je nach Ihren individuellen Anforderungen. 

Für Anwendungen, die ausschließlich die Positionserfassung erfordern, ist die 
railpower box evo auch in der Variante Positioning – ohne Energiezähler – verfügbar.

Technische Daten

railpower box evo mini railpower box evo standard
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Länder mit internationalem Datenaustausch

Länder in Vorbereitung

 Spannungsversorgung 24V-110V DC

 Leistungsaufnahme 10W Normalbetrieb
  30W max.

 Anschlüsse Mobilfunk 1: N-Buchse
  Mobilfunk 2: TNC-Buchse
  GNSS: N-Buchse
  Spannungsversorgung 
  und Messwandlersignal: 
  Harting HAN 16
  ISP: Harting PushPull
  RPI: M12
  USB-C

 Schutzklasse IP 65 mit passenden   
  Anschlusssteckern bzw.  
  Abdeckungen

 EMV EN 50155:2021 
  EN 50121-3-2:2016 
  EMV06:2019

 Brandschutz EN 45545-2 HL1-HL2
  EN 45545-5 Betriebsklassen  
  OC1-OC3 für alle Bauklassen 

 GNSS GPS L1, L2, L5
  GLONASS L1, L2
  Galileo E1, E5, E6
  BeiDou B1, B2, B3
  QZSS L1, L2,L5
  Navic L5
  RTK fähig  

 Modem 2G, 4G, 5G

 Energiezähler LEM EM4TII+

 Speichertiefe 365 Tage für CEBD
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