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Grenzlinie

Lichtraumprofil LPR 1

Bezugslinie

Flucht- und
Rettungsweg
BxH=1.20x2.25

Bau- und Elektrotechnischer
Nutzraum 10cm

Regelprofil

Randwegbeton mit Raum für
Leitungstrassen

WDI-Gewölbebeton
Innengewölbe

5cm Abdichtungsträger mit
Rundumabdichtung
(Schutzschicht + KDB)

Spritzbetonaußenschale

Handlauf

Raum für Feste Fahrbahn und
leichtes MFS

Deckenstromschiene

Löschwasserleitung
DN/ID 200 l.d.B.

Minimalprofil
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Sohlauffüllung

Sohle mit Füllbeton + Abdichtungsstreifen auf BlockfugenSohle mit Sohlauffüllung + dichter Sohlplatte

dichte Sohlplatte 30cm WDI- Sohlgewölbe (45-55cm)

Füllbeton

Ausgleichsbeton mit
Rundumabdichtung
Sickerpackung
Baudrainage DN/OD 160
im Endzustand verpresst

Schutzbeton 7cm
Bauschutzmatte

Abdichtungsstreifen auf
Blockfugen

R=6.
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35m

R=
3.3
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Spritzbetonschale

Theoretische
Ausbruchslinie

Raum für Ver- und
Entsorgungsleitungen
(z.B. Pumpdruckleitung
Entwässerung, Energie,
Beleuchtung, ...)

Raum für
Tunnelbelüftung

Entwässerungsrinne

Spritzbetonwulst für
Herstellung ca. 0.5m
breite Entwässerungsrinne

Sohlauffüllung

R=
18

.60
m

R=
1.5

m

-3.43

-1.30 Strossensohle

+0.90 Kalottensohle

ds

Stollen NORD (Angerbergtunnel)
ohne Innenschale

Angerbergtunnel
mit Innenschale

infrastruktur.oebb.at

Angerbergtunnel

Schaftenau - Knoten Radfeld

Tunnelquerschnitt des Fahrtunnels

viergleisiger Ausbau
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