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Schottertragschicht

ds
0.05

0.28

Spritzbetonschale ds (variabel)
5cm Abdichtungsträger mit
Regenschirmabdichtung
(Schutzschicht + KDB)
Gewölbebeton

Widerlager

Sohlfüllbeton

1.20

Minimalprofil
Regelprofil

Sohldrainageleitung DN/OD 200

Ulmdrainageleitung
DN/OD 200 in Betonbettung

ds
0.05

0.36 5.90 0.36
0.05

ds

Lichträume:
- Fahrraum: BxH = 3.50mx4.00m
- Gehraum:  BxH = 1.20mx2.25m
Überlappung 0.5m

"raue Fuge" gem. EN 1992-1-1,
Pkt. 6.2.5
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Strahlerkabel
Betriebsfunk
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Kabeltrasse und Beleuchtung
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Spritzbetonschale

theoretische
Ausbruchlinie

Raum für
Tunnelbelüftung

Raum für Ver- und
Entsorgungsleitungen
(z.B. Pumpdruckleitung
Entwässerung, Energie,
Beleuchtung, ...)

Entwässerungsrinne
Sohlfülbeton

-0.83

-0.30 Profilsohle

infrastruktur.oebb.at

Rohbaustollen Angath

Schaftenau - Knoten Radfeld

Tunnelquerschnitt des
einspurigen Stollens

viergleisiger Ausbau

Rohbaustollen Angath
ohne Innenschale

Rettungstunnel Angath
mit Innenschale
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