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Feste Fahrbahn schematischFeste Fahrbahn schematisch

KIES, SAND - QUARTÄR

SCHLUFF, SAND - MIOZÄN

KÜNSTLICHE ANSCHÜTTUNGEN
BZW. DECKSCHICHTE

SCHNITT

SPUNDWAND (temporär)

KIESPFÄHLE

BOHRPFAHLWAND + DSV-ZWICKELABDICHTUNG

BAUWERKSGRENZE

FILTERSCHICHTE

BODENAUSWECHSLUNG

BODENAUSWECHSLUNG

KIESPFÄHLE
(bis UK DSV-Zwickelabdichtung)

best. Gelände

AUFFÜLLUNG ENTSPRECHEND
BESTANDSVERHÄLTNISSEN

BEREICH TUNNEL - SYSTEMSCHNITT

BAUGRUNDERKUNDUNG - GEOMECHANIK - GEOHYDROLOGIE

Consult
Dr. Peter Waibel ZT-GmbH; A-1070 Wien, Mariahilfer Straße 20

ÖBB-INFRASTRUKTUR AG;
STRECKE  WIEN - BRATISLAVA/HEYGESHALOM,
ABSCHNITT  BF. FLUGHAFEN WIEN - BF. BRUCK / LEITHA,
SYSTEMSKIZZE - GRUNDWASSERKOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN, M 1:200

ARBEITSEXEMPLAR MÄRZ 2023

CA. KM 4,85 BIS CA. KM 5,59 SOWIE CA. KM 6,05 BIS CA. KM 6,55
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